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GEMINI 6 ist eine Pendelleuchte mit sechs festen, nach unten gerichteten Spots

Die Verteilung der Spots an der Pendelleuchte ermdglicht eine gleichmaBige Beleuchtung der Oberflache
des Schreibtisches, der Arbeitsplatte oder des Tisches

Diese Leuchte wird vollstandig aus Messing von Handwerkern hergestellt, die alle traditionellen und
modernen Techniken perfekt miteinander verbinden. Dieses hochwertige Produkt wird durch
bemerkenswerte Ausfiihrungen bereichert

Die Spots sind mit GU10-Glihbirnen ausgestattet und diese sind alle von den Spots verdeckt

Diese Leuchte funktioniert ohne Transformator und ist Giber einen externen Dimmer dimmbar

Diese Pendelleuchte ist hdhenverstellbar und wir bieten Ihnen drei verschiedene Langen an

GESAMTABMESSUNGEN
H22cm—140cm L182 x 5cm

BASE : 80 x4,5x2cm

TECHNISCHE DATEN

Sechs GU10 Fassungen

Dimmbare Pendelleuchte

Abstand zwischen den Spots : 34cm

Abmessungen Spot : #5cm H6,9cm

Abstand zwischen den Rohren : 68cm

Hoéhenverstellbare Pendelleuchte beim Einbau

Langere Hangerohre auf Anfrage erhéltlich

Eine Befestigungsplatte zur fixieren der Box an der Decke (PDF-Plan)
Obligatorische Verwendung von LED-Lampen

VERFUGBARE METALL-OBERFLACHEN UND CODES

25 - Geblrstet Messing - 4646 025

28 - Leicht Bronze - 4646 028

- 29 - Geblrstet Bronze - 4646 029

33 - Geblrstet Nickel - 4646 033
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