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POLARIUS 150, mit einem Pendelleuchte mit einem 151cm groBen, feststehenden, nach unten
gerichteten Reflektor. Ein LED-Modul, mit warmem Licht und ohne Konverter betrieben, ist in den
Reflektor integriert

Diese Leuchte wird vollstandig aus Messing von Handwerkern gefertigt. Dieses hochwertige Produkt wird
durch bemerkenswerte Ausfiihrungen bereichert

POLARIUS lasst sich problemlos Giber einem Schreibtisch, einer Arbeitsflache oder einem Tisch
anbringen. Diese Pendelleuchte wird in drei verschiedenen GréBen angeboten
GESAMTABMESSUNGEN

H15 —-133cm L151 x 4,5cm
BASE : 80 x 4,5 x 2,8cm

TECHNISCHE DATEN

LED-Modul in den Reflektor integriert:

Verbrauch 36W Helligkeit 2970Im Farbtemperatur 2700°K

Nicht dimmbarer Konverter: 24V-240V 60W

Der Reflektor ist fest. Abmessungen Reflektor : L151 x 3.1cm H2.3cm
Abstand zwischen den Rohren: 68cm

Hohenverstellbare Pendelleuchte beim Einbau

Auf Anfrage: zwei langere Pendelrohre

Eine Befestigungsplatte zur fixieren der Box an der Decke (PDF-Plan)

OPTIONEN

Diese Pendelleuchte in der Standardausfiihrung ist nicht dimmbar. Auf Anfrage und gegen Aufpreis ist ein
dimmbarer TRIAC- oder DALI-Konverter erhaltlich, jedoch nur bei der Bestellung, da die MaBe der
Deckenbasis unterschiedlich sein werden

VERFUGBARE METALL-OBERFLACHEN UND CODES

25 - Geblrstet Messing - 4678 025

28 - Leicht Bronze - 4678 028

- 29 - Geblrstet Bronze - 4678 029

33 - Geblirstet Nickel - 4678 033
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LIGHTING COLLECTION
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https://davidts.com/sites/default/files/products-finishes/25.jpg
https://davidts.com/sites/default/files/products-finishes/28.jpg
https://davidts.com/sites/default/files/products-finishes/29.jpg
https://davidts.com/sites/default/files/products-finishes/33.jpg

	POLARIUS 150

