
SUSPENSION o

SUSPENSION o en bronze griffé

Pour placer un abat-jour au plafond ou le suspendre, nous vous proposons une large gamme de
plafonniers ou de suspensions
SUSPENSION o est une suspension où l'abat-jour est fixé à une douille E27 par une bague de
serrage. Un câble électrique de 2m, ajustable au montage, relie la douille à une base-plafond ronde
Si vous cherchez un abat-jour adaptable à la SUSPENSION o, vous trouverez des abat-jour, appelés
TOUYA et KENTIKA, qui se placent uniquement sur une douille E27, dans notre gamme  ABAT-JOUR A
SUSPENDRE

 

DIMENSIONS HORS-TOUT

Ø10cm   H8→208cm

BASE

Ø10 x 1,9cm

DONNÉES TECHNIQUES

Une douille E27 métallique avec bague. Suspension dimmable
Un câble électrique en PVC de 2 mètres avec arrêt de traction
Couleur du câble assortie à la finition. Sur demande, câble plus long ou base dans une autre dimension
Suspension réglable en hauteur lors du montage. Placement très facile
Une patère pour fixer la base au plafond (plan en PDF)

FINITIONS DES MÉTAUX DISPONIBLES ET CODES

 01 - Blanc structuré - 4070 001

 29 - Bronze griffé - 4070 029

 33 - Nickel satiné - 4070 033
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https://davidts.com/fr/abat-jour-suspendre
https://davidts.com/sites/default/files/documents/FIXATION SUSPENSION o_0.pdf
https://davidts.com/sites/default/files/product-finishes/01 metal_1.jpg
https://davidts.com/sites/default/files/products-finishes/29.jpg
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