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G EMINI 3 GEMINI 3 in geborsteld brons
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GEMINI 3 is een hanglamp met drie vaste, naar beneden gerichte spots
De verdeling van de spots over de ophanging zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het oppervlak
van het bureau, het werkblad of de tafel. Deze armatuur is volledig uit messing vervaardigd door
vakmensen die traditionele en moderne technieken perfect combineren. Dit hoogwaardige product is
verrijkt met opmerkelijke afwerkingen
De spots zijn uitgerust met GU10 lampen en ze zijn allemaal verborgen in de spots
Deze armatuur werkt zonder transformator en is dimbaar door een externe dimmer
De hoogte van deze lamp is verstelbaar en wij bieden drie verschillende lengtes aan

TOTALE AFMETINGEN
H22cm—140cm L92 x 5cm

BASE : 45x 4,5 x 2cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Drie GU10 fittingen

Lengte van de ophanging : 92 cm

Afstand tussen de spots : 40cm

Afmetingen van de spot : #5cm H6,9cm

Afstand tussen de buizen : 37cm

In hoogte verstelbare hanglamp tijdens de installatie

Op aanvraag : twee langere buizen voor deze hanglamp

Dimbare hanglamp

Een fixatie-plaat om de basis aan het plafond te bevestigen (PDF plan)
Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES

25 - Gesatineerd messing - 4643 025

28 - Lichtbrons - 4643 028

- 29 - Geborsteld brons - 4643 029

33 - Gesatineerd nikkel - 4643 033
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LIGHTING COLLECTION
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